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Estado de Minas Gerais – ADM.: 2017/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA:

Pavimentação e Implantação de Sinalização e Calçadas em Vias do Perímetro Urbano do Município de Indaiabira
CONTRATO OGU Nº. 1.040.507-01/2017
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  - padrão Governo Federal:

2,40mx1,50 = 3,60m2 (de acordo com as proporções estabelecidas no Manual de Placas do Governo Federal)

2.0 – AVENIDA BENEDITO DE OLIVEIRA:
2.1 - PAVIMENTAÇÃO:

2.1.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA:

= 297,50mx10,00m(largura da rua com sarjeta) = 2.975,00m²
2.1.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM FCK 35MPA. AF_12/2015:
= 297,50mx9,10m(largura da rua com sarjeta) = 2.707,25m²
2.2 – DRENAGEM:

2.2.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016:

= 2x(52,00m + 53,00m + 28,00m + 64,50m + 65,00m) + (5x7,00m + 10,00m)(meio fio de travamento) = 570,00m

2.2.2.  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016:

= 2x(52,00m + 53,00m + 28,00m + 64,50m + 65,00m) = 525,00m
2.3 – CALÇADAS E ACESSIBILIDADE:

2.3.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA 8CM:

= 2x(52,00m + 53,00m + 28,00m + 64,50m + 65,00m) x1,50mx0,08m = 63,00m³
4.4.1 - LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO - ACESSIBILIDADE:

20(rampas)x(1,50m+1,50m+1,50m)x0,20(área de piso em uma rampa) + 12(placas)x0,52m²(área de piso ao redor da placa) = 24,24m2
3.0 – SINALIZAÇÃO:
3.1 – SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO:
OBS: PARA AS FAIXAS DIVISÓRIAS DE PISTA FOI CALCULADO 0,20m² (2,00mx0,10m) PARA CADA 4,00m DE PISTA

Faixas pedestres:
= 10x10x0,40mx3,00m = 120,00m²

Faixas divisórias de pista:

 = [297,50m(comprimento da rua) – 10x3,00m(comprimento das faixas pedestres)]x0,20m²]÷4,00m = 13,38m² 

TOTAL GERAL = 133,38m²

3.2 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM:
= 2,00 placas (ver projeto)
3.3 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

- 10 Placa PARE: 10,00(tubo)x3,30m = 33,00m

- 02 Placas nome de rua = 2,00(placas)x3,00m = 6,00m

Total: 39,00m de tubos

3.4 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELICULA I + III:
=10 placas x 0,2982m²(área de uma placa) = 2,98m²
Indaiabira, 13 de março de 2019.
ANTÔNIO COELHO CAMPOS
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